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Gehrungssäge GS 650 PV
für Aluminiumprofile

Aluminium-Bearbeitung 
für alle Branchen

• Sägeblatt Ø 650 mm, großer Schnittbereich
• Sägeblattvorschub Hydro- pneumatisch von aussen regelbar
• Vorschubbewegung radial von unten nach oben
• horizontale Gehrung beidseitig bis 20° mit 

elektronischer Digitalanzeige
• Dosiersprüheinrichtung
• Bedienung über Zwei Hand Sicherheitssteuerung

Gehrungssäge GS 650 PV



Gehrungssäge GS 650 PV

Drehplatte mit Digitalanzeige

Zubehör: Materialqueranschlag verstellbar

• je 2 pneumatische 
Spannzylinder hori-
zontal und vertikal

• Tischplatte manuell 
schwenkbar,
Klemmung pneu-
matisch,
Rasterpunkte bei 
45° -90 ° -45°

• elektronische 
Digitalanzeige für 
manuelle Gehrungs-
einstellung

• stufenlos regelbare 
Vorschubgeschwin-
digkeit des Säge-
aggregats

• Bedienung über 
Zwei Hand 
Sicherheitssteuerung

Materialanschlag
nach hinten verstell-
bar um max. 150
mm, mit gehärteten
Schienenführungen
besonders großer
Schnittbereich

Technische Daten GS 650 PV

Antrieb 4,5 KW, 400V, 50 Hz
Drehzahl  U/min. 2.820 U/min
Schnittgeschwindigkeit 96 m/sec.
Luftdruck 6 – 8 bar
Arbeitshöhe 940 mm
Gewicht 1.950 kg
Abmessungen 1110 x 1300 x 1500
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Schnittbereich GS - 650 PV

Maschinen und Anlagen für Alu- und Kunststoffverarbeitung
Bergstraße 9 • 56859 Bullay · Tel. 0 65 42 / 93 62-0 • Fax 0 65 42 / 93 62-99
Steigstraße 46 • 73101 Aichelberg · Tel. 0 71 64 / 94 00-0 • Fax 0 71 64 / 94 00-25
e-mail  : info@pressta-eisele.de    ·   Internet: http://www.pressta-eisele.de
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Zubehör:
• pneumatisch 

öffnende Schutz-
haube


