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DENER MAKINA, wurde 1974 in Kayseri/TURKEI gegriindet.

Wir sind Hersteller von qualitativ hochwertigen Maschinen fir die Blechbearbeitung
wie z. B. Abkantpressen (hydraulisch, servoelektrisch oder Hybrid), NC - CNC
Tafelscheren, Laser- und Plasmaschneidanlagen.

Die Produktionshallen der Dener Makina befinden sich im Industriegebiet von Kayseri.
Unsere Firmenphilosophie lautet seit dem ersten Tag: Produktion neuester
Technologien in bester Qualitat.

Dener Maschinen entsprechen den aktuellen CE-Richtlinien.

Zertifiziert nach dem ISO 9001 Qualitatsstandard sind wir eine der marktfiihrenden
turkischen Marken im Bereich der Blechbearbeitung.

Die Produktionshallen der DENER MAKINA verteilen sich auf tiber 160.000 m2
geschlossener Flache.

Eine dauerhaft hohe Verarbeitungsqualitat gewahrleisten wir unter Anderem durch

unser qualifiziertes Fachpersonal und einem breit aufgestellten
Maschinenpark, welcher sich immer auf dem neuesten technologischen Stand befindet.
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SERVO ELEKTRISCHE ABKANTPRESSE

Dener Servobrake Abkantpressen besitzen ein rein servoelektrisches Antriebssystem:
eine effektivere und dlfreie Biegelosung. Das innovative Maschinenkonzept vereint
hohere Produktivitat, Prazision, Flexibilitat und Zuverlassigkeit unter der
Berticksichtigung okologischer Aspekte.

Zukunftstechnologie

Dieses Konzept bietet Nachhaltigkeit und effizientes Produzieren. Es bedeutet auch
groRere Vielfaltigkeit, niedrigeren Energieverbrauch, geringeren Wartungsaufwand
und kein Ol, welches beschafft und hinterher wieder entsorgt werden muss. Dariiber
hinaus ermaoglichen ein einfaches Programmieren sowie eine hervorragende
Genauigkeit die Reduzierung von Ausschuss. Kurz: Produktivitatssteigerung bei
geringeren Kosten.

Maximierung der Produktivitat

Der servoelektrische Antrieb auf der Basis des Rollenprinzips sorgt fiir eine auRerst
gleichmaRige Druckverteilung, sodass meist keine zusatzliche Bombierung notwendig
ist. Die Zykluszeiten kbnnen bis zu 30% kiirzer sein im Vergleich zu traditionellen
hydraulischen Abkantpressen.

Wirtschaftlichkeit

L Jede Dener Servobrake bietet bis zu 50 % Energieeinsparungen als eine vergleichbare
hydraulische Abkantpresse. Strom wird hauptsachlich nur verbraucht, wenn sich der
obere Pressbalken nach unten bewegt.

* Abb. kann optionale Ausstattungen enthalten.

e
I I IR G- innbringende
Technologien der
neuesten Generation.

“Obertrifft Ihre Erwartungen”

SERVO ELEKTRISCHE
ABKANT PRESSE
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HOW SERVO ELECTRIC PRESS BRAKE WORKS

Servo Brake pressing force by means of synchronized two servo motors that transfer the power
by the help of special belt and pulleys. During the upper beam down movement, the servo motors
place a tension force F on the belt that is multiplied equally in every belt segment. The force of
each motor (F) creates a down force many times greater. The ram return force is derived from
mechanical springs located at the side of the machine. These springs are compressed during
pressing time, but recoil after completion of the bend pushing the ram to a programmed top top
of stroke position.

O-Frame Conventional Frame

The Servo Brake has a closed —
O-frame system that supplies

a rigid frame with no deformation
under large forces. The result is
better tool alignment and more
accurate bends.

-

=

‘ www.dener.com




DENER SERVOBRAKE Niedriger Energieverbrauch
Durch die Nutzung von servoelektrischen Antrieben fiir die

“ Abwartsbewegung des Pressbalkens und die Rickfiihrung anhand
eines Federsystems hat die ServoBrake bis zu 50% weniger
Energieverbrauch als herkommliche hydraulische Abkantpressen.

DENER SERVOBRAKE Geschwindigkeit
Aufgrund des hochdynamischen servoelektrischen Antriebssystems
in Kombination mit passenden Sicherheitssystem ist es moglich, die

Zykluszeiten um bis zu 30% zu reduzieren. Die ServoBrake bietet
schnelles Beschleunigen, Abbremsen sowie kurze Reaktionszeiten.
eco !! friend

STANDARD AUSSTATTUNGEN

DENER SERVOBRAKE Umweltfreundlichkeit

Es konnen Energieeinsparungen von bis zu 50% durch dieses
neuartige System erreicht werden. Die ServoBrake benétigt kein
Hydraulikol, welches beschafft und entsorgt werden muss und
schont damit die Umwelt zusatzlich.

/ DENER SERVOBRAKE Hohe Produktivitat
‘ o ’ Hohe Beschleunigungen und kiirzere Reaktionszeiten sorgen fur

schnelle Richtungswechsel des Pressbalkens und somit fir eine

ESAS 876 W

Schaltschrankkihlung
Steuerung

‘-rj b hohere Produktivitat. Die Einfachheit dieses effektiven
- -y Antriebssystemes fiihrt zu deutlich geringeren Wartungskosten.
o

Sheargeinie Fuschalter mit Not-Aus DENER SERVOBRAKE Qualitiit

gearme 'V . . . .
Servo Servoelektrische Abkantpressen sind flexible, zuverlassige und

prazise Maschinen. Die Biegeergebnisse haben eine hohe

Genauigkeit.

DENER SERVOBRAKE Leises Arbeiten
‘ ) Sehr leise Servomotoren sorgen fiir ein angenehmes Arbeiten.

i

Hydraulische Oberwerkzeugklemmung hydraulische Matrizenklemmung Manuelle Bombierung

von Wila von Wila von Wila K E | N

& , ,
X-R-Z1-22 4-Achs X1-X2-R1-R2-Z1-22 ATF Type CE Sicherheitssystem

Hinteranschlagsystem 6-Achs Hinteranschlagsystem mit Lasergitter Biegehilfe
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* Abb. kann optionale Ausstattungen enthalten.
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HINTERANSCHLAGSYSTEME Dener Servobrake
Eigenschaften des Hinteranschlags

X-R Hinteranschlag (Standard): Kugelumlaufspindel mit Doppellinearfiihrung der
X-Achse; Verfahrweg X-Achse: 750 mm; Verfahrweg R-Achse: 250 mm; Zwei manuell
verstellbare Anschlagfinger; Positioniergenauigkeit +0,08 mm; Wiederholgenauigkeit
0,03 mm

OPTIONAL

X-Prime
Hinteranschlagsystem

X1-X2-R-Z1-Z2 ATF 6-Achs X1-X2-R
Hinteranschlagsystem Hinteranschlagsystem Hinteranschlagsystem

Eine schnelle und prazise Positionierung des Hinteranschlags ist elementar fiir die Arbeit mit
Abkantpressen. Die Puma XL kann mit sechs verschiedenen Hinteranschlag-Systemen ausgeriistet
und somit auf alle Bediirfnisse angepasst werden. Die Puma XL bietet die idealen Voraussetzungen
bei mehrschrittigen Biegesequenzen mit unterschiedlichen Werkzeugen oder speziellen
Biegeverfahren mit sich verjiingenden Kanten. Die Hinteranschlag-Systeme sind speziell darauf
ausgelegt, auch bei komplex geformten Werkstiicken hohe Prazision bei kurzen Positionierzeiten
zu garantieren.

X-R Hinteranschlag (Standard)

* Kugelumlaufspindel mit Doppellinearfiihrung der X-Achse
* Verfahrweg X-Achse: 650 mm :
* Verfahrweg R-Achse: 160 mm : st .

* Manuelle Bewegung der Hinteranschlag-Finger mit Positioniergenauigkeit von + 0,03 mm — ey w Y

* AC-Servomotor an der X- und R-Achse : :
Optional: X-R-Z1-72 4-Achs Hinteranschlag-System

Optionale Hinteranschlagsysteme

* X1-X2-R Hinteranschlag

* X-R-Z1-Z2 Hinteranschlag (Anschlagfinger kénnen einzeln angesteuert werden)

* X-X'-R-Z1-Z2 Hinteranschlag

* X1-X2-R-Z1-Z2 Hinteranschlag

* X1-X2-R1-R2-Z1-Z2 Hinteranschlag (alle Achsen kénnen einzeln angesteuert werden)

2 a™ 5 . .
Optional: X-Prime Hinteranschlag-System
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STEUERUNGEN

ESAS875W

21" hochauflésendes 3D Touchscreen

2,5" Festplatte mit 20 GB und mehr
Glasfaser-Schnittstelle

3D Zeichnen

Direkte Ubertragung von .dxf-Dateien
Automatische Berechnung der Biegefolge und
Kollisionserkennung

Fernzugriff

Windows 7 Betriebssystem

* Zwei USB Anschliisse

Unsere servoelektrischen Abkantpressen sind ausgestattet
mit modernen CNC Steuerungen, schnellen und
fortschrittlichen Klemmungen und prazisen
Hinteranschlagsystemen. Dadurch wird es Ihnen ermdglicht,
Teile genauer und zu niedrigeren Fertigungskosten zu
produzieren.

DELEM DA-66T @

. 2D grafischer Touchscreen
« 3D Darstellung in Simulation und Produktion
* 17 Zoll TFT Farbdisplay mit hoher Auflosung
* Vollstandige Windows Application Suite
* Kompatibel mit Delem Modusys
: (Modul Skalierbarkeit und Adaptivitat)
USB-, Peripherie-Schnittstelle
. Offene Systemarchitektur
. Sensor Biege- und Korrekturschnittstelle

DELEM DA-69T

3D- und 2D- grafischer Touchscreen Programmierbetrieb
3D-Darstellung in Simulation und Produktion
17-Zoll-TFT-Farbdisplay mit hoher Auflésung
Vollstandige Windows Application Suite

Kompatibel mit Delem Modusys

USB-, Peripherie-Schnittstelle

Offene Systemarchitektur

Sensor Biege- und Korrekturschnittstelle
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